
用途：光床、洗面台、カウンター、壁　イメージです

光床の基準を変える

双方の共通スペックを最大限まで発揮できる最高の組み合わせ

ルミシート
一歩先の面発光体

進化した結晶化ガラス

パリトーン

耐水性 加工

穴あけ

変形

曲げ

主な用途：光床、光カウンター、光階段、光る腰板
※イメージです

設計参考価格 84,800円/枚
コントローラー・電源部込み、500×500mm、LED2方向

運送費・工賃別

大型

Wide

防塵性

MAX3,000ｍｍ

2つの新素材

「第三の結晶化ガラス」×「次世代面発光素材」
―PLシリーズ―



結晶化ガラスパリトーン
最大寸法1,400×3,000mm

全13色

厚み20mm

吸水率0.0％

ブラスト加工可

ルミシート
最大寸法1,500×3,000mm

厚み8mm。

LED埋め込み導光板。

3DV-カッティングによる均一な発光。

RGB制御、調光可能。

寿命：40,000時間以上

株式会社三五屋
Tokyo/Osaka/Ehime

089-943-2013

愛媛県松山市和泉北1-8-18

株式会社ウイング
03-3455-4220

東京都港区芝浦3-11-9 武藤ビル6F

結晶化ガラスの吸水性0.0％、傷が付きにくいモース硬度5に加え、ルミシート

の保護等級はIP56。このことにより外部でも使用が可能。

共に一辺の最大寸法が3,000mmあり、曲線加工・くり抜き加工に加え、部材の

曲げも可能。

2つの素材を合わせる意味とは？

ルミシート・LED照明についてのお問い合わせ先

結晶化ガラスについてのお問い合わせ先

http://www.sangoya.co.jp

http://paritone.jp

IP56とは：電気機器内への異物の侵入に対する保護の等級

ただ光るだけの床で、

あなたの顧客は満足しますか。


