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採用シリーズ

Point

吸水率0.0％のパリトーンが、お風呂場仕切り板と
して採用されました。
またガラス製の為、アルカリ・酸にも強い耐性を
持っている為、メンテナンス性に優れる為、長期的
な美観を保ちます。
加工性にも優れ、面取り、ボウズ加工、R切欠き等、
現場、意匠、デザインに合わせご要望にお応えし
ます。

カラーも複数ある為、空間の色合いに合わせ、
ホワイト、ベージュ、ライトブルー、グレー、ブラック
からお選び頂けます。

埼玉県三郷市

納品場所

埼玉県三郷市 福祉センター お風呂場隔て板（仕切り板）として

結晶化ガラス建材 パリトーン 施工例

結晶化ガラスパリトーン
PSグレー （両面研磨品）
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加工性
天然石の加工方法と非常に類似しており、同等の加工が可能です。

角を取るための面取り、ボウズ加工、柔らかな印象を与えるR切欠き等が可能で、

他にもご要望に合わせ任意の形状でお届けいたします。

結晶化ガラス建材 パリトーン 施工例

機能性
お風呂場の汚れは、アルカリ性（石鹸カス等）と酸性（皮脂汚れ等）があり、

洗剤を使い分けると効果的です。

パリトーンは酸・アルカリに強い耐性を持つため、洗剤による腐食・光沢の低下を

最小限に食い止め、一般的な天然石と異なり吸水性が無いので長期的な美観を

保ちます。

ガラスコーティングは必要か？
天然石などにガラスコーティングをして、水廻りに使用する例があります。

目的としては、汚れをつきにくくする、水の吸水をさせない、光沢を持たせたい、

清掃を楽にしたい等です。

ただ、パリトーンはガラス製品ですので、コーティングをしなくても同等の性能が

あります。

またコーティングが剥がれる事や、塗り直しを考える必要がありません。

よって、パリトーンであればガラスコーティングは不要です。
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施工方法
壁と床にSUSを固定し、エポキシ系接着剤と、シリコンを併用して固定します。
その後、壁材、床材で挟み込み、完全に固定します。（のみ込み施工）

リニューアル等で壁、床材がはつれない場合は、金物フトコロを大きくし、製品ののみこみを多く取ってください。

結晶化ガラス建材 パリトーン 施工方法

使用金物（のみ込み施工）
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